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(57) Abstract: The invention relates to a device for the transmission of data between a portable electronic unit (3) and a field unit 
IT) (2), whereby a cable (1) is provided, connected at the one end thereof to the portable electronic unit (3) and comprises a cable 
coupling piece (4) at the other end thereof, for wireless proximity connection to a corresponding field unit coupling piece (11), such 
that the data and also the operating eneigy for the field unit (2) sufficient for data transmission may be transmitted by means of the 
wireless proximity connection. The above has the advantage that the enei^ requirement of the field unit hardly rises above nonnal 
use consumption even when data is being exchanged with the portable electronic unit (3). 
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VerofTentUcfat: 

— ohne intemationalen Recherchenbericht und emeut zu ver- 
offentlichen nach Erhalt des Berichts 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ah- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
FCT'Gazette venviesen. 



(57) Zusammenfassimg: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ubertragung von Daten zwischen einem tragbaren elektroni- 
schen Gerat (3) und einem Feldgerat (2), wobei ein Kabel (1) voigesehen ist, das mit seinem einen Ende an das tragbare elektronische 
Gerat (3) anschlieBbar ist und an seinem andeien Ende ein KabelkoppelstUck (4) aufweist zur diahtlosen Nahveibindung mit einem 
dazu korrespondi^enden Feldgeratkoppelstuck (1 1) derart, dass liber die drahtlose Nahverbindung sowohl die Daten als auch die zur 
Dateniibertragung erforderliche Betriebseneigie des FeldgerSts (2) ttbertragbar sind. Das hat den Voiteil, dass der Eneigieverbrauch 
des Feldgerats kaum tiber seinen Veibrauch im Noimalbetrieb hinaus ansteigt, selbst wenn Daten mit einem tragbaren elektronischen 
Gerat (3) ausgetauscht werden. 



